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Zusammenfassung der Ergebnisse

Aufgrund der Auswertung der vorliegenden Daten kdnnen - unter der Voraussetzung,
dass die einschlagigen technischen Normen und Regelwerke beriicksichtigt und
eingehalten werden - fur den Einsatz von Werkstoffen fir das Versorgungsgebiet der
Wasserwerke Wittenhorst und Blumenkamp folgende zusammenfassende Aussagen
getroffen werden:

Kupfer, innenverzinntes Kupfer

Der Einsatz von Kupfer und Kupferwerkstoffen in der Trinkwasser-Installation der
Verbraucher ist im gesamten Versorgungsbereich unter hygienischen Gesichtspunk-
ten (Einhaltung des Grenzwertes der TrinkwV 2001) ohne Einschrankungen zulassig.
Eine Uberpriifung der Kupferkonzentration auf Basis der TrinkwV 2011 ist notwen-
dig, da der pH-Wert von 7,8 teilweise unterschritten wird.

Innenverzinntes Kupfer (Verzinnung nach DVGW W 534) kann im gesamten Versor-
gungsbereich ohne Einschrankungen und unabhangig von der Wasserbeschaffen-
heit eingesetzt werden, da es zurzeit unter hygienischen Gesichtspunkten keine
wasserseitigen Anwendungsgrenzen gibt.

Schaden durch Lochkorrosion im Kalt- und Warmwasserbereich sind aufgrund der
Wasserbeschaffenheit zwar nicht auszuschlieBen, aber nicht wahrscheinlich. Scha-
den waren in einer Einzelfallprifung unter Berlicksichtigung der Randparameter
Verarbeitung, Inbetriebnahme, Betriebsbedingungen zu beurteilen.



]
EIWW
=
==

Installationskomponenten aus Kupferwerkstoffen

Armaturen und Rohrverbindungen, die aus Werkstoffen der in der UBA-Liste aufge-
fuhrten Legierungen bestehen, kdnnen im Versorgungsgebiet unter hygienischen
Gesichtspunkten ohne Einschrdnkungen eingesetzt werden. Zur Vermeidung von
Schaden durch Entzinkung sollte auf den Einsatz von Standardmessing verzichtet
und nur noch entzinkungsbestandiges Messing, z.B. bleifreies Messing, eingesetzt
werden.

Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe

Der Einsatz verzinkter Rohre und Rohrverbinder (Verzinkung geman DIN 50930-6)
ist unter hygienischen Gesichtspunkten auf Grundlage der DIN 50930-6 nur noch bis
Ende 2012 zulassig. Nach Erscheinen der Neufassung von DIN 50930-6 ist der Ein-
satz des Werkstoffes im gesamten Versorgungsbereich unter korrosionstechnischen
Gesichtspunkten nicht mehr zulassig, da Rostwasserprobleme nach lokaler Abzeh-
rung der Verzinkungsschicht (hoher Korrosionsfaktor S4) unter den (iblichen Be-
triebsbedingungen in einer Trinkwasser-Installation mit unterschiedlich langen Flie3-
und Stagnationszeiten nicht vermeidbar sind. Davon ausgenommen ist der Einsatz
der Rohre zu Reparaturzwecken, wenn eine begrenzte Nutzungsdauer vorgesehen
ist, da Rostwasserprobleme erst nach Erreichen der Eisen-Zink-Legierungsphase zu
erwarten sind (bei der vorliegenden Wasserqualitat in Anhangigkeit der Betriebsbe-
dingungen erfahrungsgeman ca. 10 bis 15 Jahre).

Verzinkte Eisenwerkstoffe sind aufgrund des unginstigen Verhaltens der Verzin-
kungsschicht (Blasenbildung, Rostwasser) fur den Einsatz im Warmwasserbereich
unabhangig von der Trinkwasserbeschaffenheit grundsatzlich nicht geeignet, daher
ist auf deren Einsatz in warmgehenden Leitungen generell zu verzichten (DIN 1988-
Tk

Nichtrostender Stahl

Werkstoffe aus nichtrostendem Stahl kénnen sowohl im Kaltwasser- als auch im
Warmwasserbereich der Trinkwasser-Installation ohne Einschrénkung eingesetzt
werden, da unter hygienischen Gesichtspunkten wasserseitig keine Einsatzbe-
schrankungen bestehen.
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Blei

Der Werkstoff Blei ist fir den Einsatz als Hausanschlussleitung und in Trinkwasser-
Installationen im gesamten Versorgungsbereich grundsatzlich ungeeignet. Daraus
folgt: Sollten in der Trinkwasser-Installation der Verbraucher noch Bleirohre vorhan-
den sein, missen sie ausgetauscht werden, weil im Trinkwasser am Zapfhahn der
ab dem 01. Dezember 2013 giiltige Grenzwert von 10 pg/l Blei nicht eingehalten
werden kann.

Kunststoffe

Far Verbundrohre, Kunststoff-Rohrleitungen und Installationssysteme gibt es unab-
hangig von der Wasserbeschaffenheit zurzeit keine Einsatzbeschrankungen. Diese
Werkstoffe missen den einschlagigen DIN-Normen und DVGW-Arbeitsblattern ent-
sprechen, was durch entsprechende Prifzeichen bescheinigt wird.

Zementgebundene Werkstoffe, Verteilungsnetz

Zementgebundene Werkstoffe sind bei beiden Wasserqualititen geeignet. Es sind
keine besonderen MaBnahmen bei der Inbetriebnahme von Rohren mit Zementméor-
telauskleidung durchzufiihren.

Auf Basis der fur diese Bewertung zur Verfligung stehenden Daten ist nicht mit einer
hohen Abgabe von Asbestfasern aus Asbestzementrohren an das Trinkwasser zu
rechnen, da das Trinkwasser calcitabscheidend verteilt wird. RegelméaBig durchge-
fihrte Uberprifungen der Asbestfaserkonzentration im Trinkwasser geben keinen
Hinweis auf eine unzulassig hohe Asbestfaserkonzentration im Trinkwasser.

Allerdings ist eine belastbare Einschatzung des tatsachlichen Zustands der Innen-

oberflachen nur durch eine Bewertung des Korrosionszustands ausgebauter Rohre
zu erzielen.
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Empfehlungen

Um eine Auswahl der Werkstoffe fur die Trinkwasser-Installation fir die Planer ge-
wahrleisten zu kénnen, sollt auf der Homepage die Trinkwasseranalysen der Was-
serwerke Blumenkamp und Wittenhorst im Umfang der DIN 50930-6 zur Verfligung
gestellt werden.

Zur Bewertung des Korrosionszustands der Asbestzementrohre wird empfohlen,
Rohre bei InstandsetzungsmalBnahmen oder im Falle von Rohrbriichen korrosions-
technisch Uberprifen zu lassen (Innen- und AuBBenkorrosion).
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